
1-Polistiren Dolgulu, Yüzeyi Metal Kaplamalı Yalıtım Panelleri (BOYALI SAC’DAN MAMUL ÇATI PANELİ) 
Kaplama Olarak Kullanılan Metallerin Mekanik Özellikleri: Çelik Yüzeyler :
- Kalınlık Toleransı (TS EN 10143): Nominal 
- Akma Dayanımı : min. 220 N/mm2. 
Çekirdek Malzemesinin Özellikleri: 
- EPS - Isıl İletkenlik (λ) : max. 0,040 W/mK 
- Yoğunluk: (16-30) Kg/m3  
- Boyutsal Kararlılık (TS EN 13165) max.%1   
- DS(N)5 Panelin Özellikleri: 
- Çekirdek Malzemesinin Kayma Dayanımı (fcv): min. 0,025 MPa 
- Çekirdek Malzemesinin Kayma Modülü (G): min. 1,50 MPa 
- Sünme Katsayısı (Фt , t=100.000 saat) 
- (Serbest Yük): max. 2,5 ,Sünme Katsayısı (Фt , t=2 . 000 saat) 
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- (Kar Yükü) : max. 2,0 - Basma Mukavemeti (σ10): min. 0,060 MPa
- Uzun Süreli Yüklemeden Sonra Kayma Dayanımı (fcv uzun süre): t: 1.000 saat , min. 0,018 MPa t: 2.000 saat , min. 
0,017 MPa t: 100.000 saat , min. 0.016 MPa 
- Panelin Enine Doğrultudaki Çekme Dayanımı (fct) min. 0,018 MPa 
- Yüksek Sıcaklıkta Enine Doğrultudaki Çekme Dayanımı min. 0,015 MPa 
- Eğilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik (Mu) 
- DÜZ : min. 1,20 kNm/m TERS: min. 1,40 Nm/m 
- Burulma Gerilmesi(σw) DÜZ : min. 25 MPa TERS : min. 30 MPa 
- Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Eğilme Moment Kapasitesi : DÜZ: min. 1,3 kNm/m TERS: min. 1,80 kNm/m 
- Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Burulma Gerilmesi (σw) DÜZ : min. 25 MPa TERS : min. 30 MPa 
- Eskimenin bir sonucu olarak zamanla çekme dayanımının azalması (DUR1) Fct0: min. 0,016 MPa Fct42: min. 
0,014 MPa Fct84: min. 0,008 MPa 
- Kama deneyi: Başlangıç çatlağı max. 30 mm / 24 saat sıcak su sonrası ilerleme max. 20 mm 
- Yangına Tepki: E – Dış Yangın Performansı: BÇATI(t1)

2-Polistiren Dolgulu, Yüzeyi Metal Kaplamalı Yalıtım Panelleri (ALÜMİNYUM’DAN MAMUL ÇATI PANELİ) 
Kaplama Olarak Kullanılan Metallerin Mekanik Özellikleri: Alüminyum Yüzeyler : 
- Kalınlık Toleransı (TS EN 485-4): Nominal 
- Akma Dayanımı : min. 140 N/mm2 .  
Çekirdek Malzemesinin Özellikleri: 
- EPS - Isıl İletkenlik (λ) : max. 0,040 W/mK - Yoğunluk: (16-30) Kg/m3  
- Boyutsal Kararlılık (TS EN 13165) max.%1 – DS(N)5 Panelin Özellikleri: 
- Çekirdek Malzemesinin Kayma Dayanımı (fcv): min. 0,025 MPa
- Çekirdek Malzemesinin Kayma Modülü (G): min. 1,20 MPa - Sünme Katsayısı (Фt , t=100.000 saat) 
- (Serbest Yük): max. 2,50 ,Sünme Katsayısı (Фt , t=2 . 000 saat) 
- (Kar Yükü) : max. 2,00 
- Basma Mukavemeti (σ10): min. 0,050 MPa 
- Uzun Süreli Yüklemeden Sonra Kayma Dayanımı (fcv uzun süre): t: 1.000 saat , min. 0,018 MPa t: 2.000 saat , min. 
0,017 MPa t: 100.000 saat , min. 0,016 MPa 
- Panelin Enine Doğrultudaki Çekme Dayanımı (fct) min. 0,018 MPa 
- Yüksek Sıcaklıkta Enine Doğrultudaki Çekme Dayanımı min. 0,015 MPa 
- Eğilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik (Mu) 
- DÜZ : min. 1,40 kNm/m TERS: min. 1,20 Nm/m 
- Burulma Gerilmesi(σw) DÜZ : min. 25 MPa TERS : min. 30 MPa 
- Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Eğilme Moment Kapasitesi : DÜZ: min. 1,30 kNm/m TERS: min. 0,90 kNm/m 
- Merrkezi Bir Mesnet Üzerinde Burulma Gerilmesi (σw) DÜZ : min. 25 MPa TERS : min. 30 MPa 
- Eskimenin bir sonucu olarak zamanla çekme dayanımının azalması (DUR1) Fct0: min. 0,016 MPa Fct42: min. 
0,014 MPa Fct84: min. 0,008 MPa 
- Kama deneyi: Başlangıç çatlağı max. 30 mm / 24 saat sıcak su sonrası ilerleme max. 20 mm 
- Yangına Tepki: E 
- Dış Yangın Performansı: BÇATI(t1)
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3-Polistiren Dolgulu, Yüzeyi Metal Kaplamalı Yalıtım Panelleri (Cephe Paneli )
40 mm, 120 mm kalınlık aralığında,
Çelik Yüzeyler:
- Kalınlık Toleransı (TS EN 10143): Nominal
- Akma Dayanımı: en az 220 N/mm2
Çekirdek Malzemesinin Özellikleri: Mineral Yün (MW)
- Isıl İletkenlik (λ) : en çok 0,044 W/mK
- Yoğunluk: 20±12 (kg/m3)
- Çekirdek Malzemesinin Kayma Dayanımı (fcv): en az 0,025 MPa 
- Çekirdek Malzemesinin Kayma Modülü (G): en az 1,00 MPa 
- Çekirdek malzemesinin Basınç Dayanımı (σm): en az 0.035 MPa 
Panelin Özellikleri: 
- Panelin Enine Doğrultudaki Çekme Dayanımı (fct) en az 0,118 MPa 
- Eğilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik (Mu) DÜZ: en az 1,00 kNm/m TERS: en az 1,00 kNm/m
- Burulma Gerilmesi(σw) DÜZ: en az 25 MPa TERS: en az 25 MPa 
- Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Eğilme Moment Kapasitesi: DÜZ: en az 1,00 kNm/m TERS: en az 1,00 kNm/m 
- Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Burulma Gerilmesi (σw) DÜZ: en az 25  MPa TERS: en az 25 MPa 
- Yangına Tepki: E  

4- Taşyünü Dolgulu, Yüzeyi Metal Kaplamalı Yalıtım Panelleri (BOYALI SAC’DAN MAMUL ÇATI PANELİ) 
Kaplama Olarak Kullanılan Metallerin Mekanik Özellikleri: Çelik Yüzeyler : 
- Kalınlık Toleransı (TS EN 10143): Nominal 
- Akma Dayanımı : min. 220 N/mm2. Çekirdek Malzemesinin Özellikleri: 
- Isıl İletkenlik (λ) : max. 0,042 W/mK 
- Yoğunluk: (80-150) Kg/m3  
- Boyutsal Kararlılık (TS EN 13162) – max.%1. Panelin Özellikleri: -
- Çekirdek Malzemesinin Kayma Dayanımı (fcv): min. 0,025 MPa 
- Çekirdek Malzemesinin Kayma Modülü (G): min. 1,50 MPa 
- Sünme Katsayısı (Фt , t=100.000 saat) 
- Çatılar İçin (Serbest Yük): max. 3,00 Sünme Katsayısı (Фt , t=2 . 000 saat) 
- Çatılar İçin (Kar Yükü) : max. 2,00 - Basma Mukavemeti (σ10): min. 0,030 MPa 
- Uzun Süreli Yüklemeden Sonra Kayma Dayanımı (fcv uzun süre): t: 1.000 saat , min. 0,018 MPa t: 2.000 saat , min. 
0,016 MPa t: 100.000 saat , min. 0,014 MPa 
- Panelin Enine Doğrultudaki Çekme Dayanımı (fct) min. 0,018 MPa 
- Yüksek Sıcaklıkta Enine Doğrultudaki Çekme Dayanımı min. 0,006 MPa 
- Eğilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik (Mu) – DÜZ : min. 1,80 kNm/m TERS: min. 1,50 Nm/m 
- Burulma Gerilmesi(σw) DÜZ : min. 50 MPa TERS : min. 40 MPa
- Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Eğilme Moment Kapasitesi : DÜZ: min. 1,80 kNm/m TERS: min. 1,20 kNm/m.
- Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Burulma Gerilmesi (σw) DÜZ : min. 40 MPa TERS : min. 50 MPa
- Eskimenin bir sonucu olarak zamanla çekme dayanımının azalması (DUR2) Fct0: min. 0,016 MPa Fct7: min. 0,014 
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MPa Fct28: min. 0,008 MPa 
- Kama deneyi: Başlangıç çatlağı max. 30 mm / 24 saat sıcak su sonrası ilerleme max. 20 mm 
- Yangına Tepki: A2.S1.d0

5-Mineral Yün Dolgulu, Yüzeyi Metal Kaplamalı Yalıtım Panelleri (Cephe Paneli )
40 mm, 120 mm kalınlık aralığında,
Çelik Yüzeyler:
- Kalınlık Toleransı (TS EN 10143): Nominal
- Akma Dayanımı: en az 220 N/mm2
Çekirdek Malzemesinin Özellikleri: Mineral Yün (MW)
- Isıl İletkenlik (λ) : en çok 0,045 W/mK
- Yoğunluk: 100±40 (kg/m3)
- Çekirdek Malzemesinin Kayma Dayanımı (fcv): en az 0,025 MPa 
- Çekirdek Malzemesinin Kayma Modülü (G): en az 1,00 MPa 
- Çekirdek malzemesinin Basınç Dayanımı (σm): en az 0.030 MPa 
Panelin Özellikleri: 
- Panelin Enine Doğrultudaki Çekme Dayanımı (fct) en az 0,118 MPa 
- Eğilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik (Mu) DÜZ: en az 1,00 kNm/m TERS: en az 1,00 kNm/m
- Burulma Gerilmesi(σw) DÜZ: en az 25 MPa TERS: en az 25 MPa 
- Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Eğilme Moment Kapasitesi: DÜZ: en az 1,00 kNm/m TERS: en az 1,00 kNm/m 
- Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Burulma Gerilmesi (σw) DÜZ: en az 25  MPa TERS: en az 25 MPa 
- Yangına Tepki: A2.S1.d0
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